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В России значительная доля в общем грузообороте нефти и нефтепродуктов принадлежит трубопроводному транспорту [1]. Трубопроводов, насосных станций, хранилищ нефти и других систем, обеспечивающих транспортировку, приемку, сдачу  нефти  потребителям  или  перевалку  на  другой  вид  транспорта.  Компания ОАО «АК «Транснефть» занимает лидирующие позиции в сфере нефтетрубопроводного транспорта России [2]:

· не имеют достаточную гибкость настройки;

· не могут работать в режиме реального времени;

· высокая стоимость [3].

Стандартные блоки, описывающие функционирование центробежных насосов, не позволяют учитывать энергетические характеристики насосов [4]. Расчет давления, КПД и мощности в блоке осуществляется в соответствии со следующей формуле:
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коэффициенты аппроксимации; ρ – плотность жидкости, кг/м3.

Используя стандартные и пользовательские блоки Matlab/SimHydraulics [5], была построена модель магистрального трубопровода Омск – Анжеро-Судженск (рис. 1).

Используя стандартные и пользовательские (рис. 2).

Значения коэффициента k для сплошных насосных штанг приведены в таблице.

Коэффициент k для сплошных насосных штанг


Таблица
	Типо- размер, мм
	Концен- тратор напряже- ний, Ks
	Мас- штабный эффект, Kds
	Качество поверх, Kf
	Метод упрочне- ния, Kv
	Непостоян- ство про- ходного се- чения
	Коэффици- ент разупрочне- ния
	Итоговый коэффици- ент

	16
	0,65
	1,09
	0,8
	1,45
	–
	1,2
	1,54

	19
	0,65
	1,11
	0,8
	1,45
	–
	1,2
	1,56

	22
	0,65
	1,12
	0,8
	1,45
	–
	1,2
	1,58
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Рис. 1. Глубина протаивания грунта и просадка трубопровода
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Рис. 2. Критическое усилие на трубопроводе для мерзлого и оттаявшего грунтов при засыпке фундаментов при наземной прокладке

В России значительная доля в общем грузообороте нефти и нефтепродуктов принадлежит трубопроводному транспорту [5].
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